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Ai-D167S
Инструкция по эксплуатации

Перед подключением или эксплуатацией данного продукта
внимательно прочтите инструкцию
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ВНИМАНИЕ
НЕ ВСКРЫВАЙТЕ ПРИБОР ВОИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРОТОКОМ. ВНУТРИ НЕТ НИКАКИХ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОМОЩИ

ЗАМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и
признано соответствующим ограничениям по классу «А» для
цифровых устройств в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти
ограничения разработаны для обеспечения соответствующей
защиты против небезопасного излучения в случае, когда устройство
работает в промышленной среде. Устройство генерирует, использует
и может излучать электромагнитную энергию и, будучи установлено
и использовано в нарушение данной инструкции, может вызывать
помехи в работе других устройств. Использование данного
устройства в жилом районе может вызвать помехи в
электромагнитном диапазоне, в этом случае пользователь должен
будет устранить проблему самостоятельно
Предупреждение FCC: Для гарантии полной согласованности
используйте только экранированные кабели для соединения с
компьютером или внешними устройствами. Любые изменения и
модификации, не одобренные стороной, ответственной за
совместимость,  могут привести к выходу оборудования из строя
Оборудование класса «А» для цифровых устройств удовлетворяет
требованиям для излучающего оборудования Канады (Canadian
Interference Causing Equipment Regulations).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ НЕ
ПОДВЕРГАЙТЕ ПРИБОР ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

n ЭТА ПУБЛИКАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ.  В ТОМ ЧИСЛЕ
НЕ ГАРАНТИРУЮТСЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И
ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИИ
НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

n ЭТА ПУБЛИКАЦИЯ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ РЯД ТЕХНИЧЕСКИХ
НЕТОЧНОСТЕЙ ИЛИ ТИПОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК. МОГУТ
ПРИСУТСТВОВАТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ, ВЫЗВАННЫЕ
УЛУЧШЕНИЕМ ИНСТРУКЦИИ ИЛИ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ

ПОСТАВЩИК НЕ НЕСЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, КРОМЕ ЗАМЕНЫ ИЛИ
НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКТА, И НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ):

n ПРИ ЛЮБОМ УЩЕРБЕ ИЛИ ПОТЕРЯХ, ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ,
ВОЗНИКШИХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

n ПРИ НАРУШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ИЛИ ЛЮБОМ УЩЕРБЕ, ВЫЗВАННОМ
НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕБРЕЖНЫМ
ОБРАЩЕНИЕМ С ПРОДУКТОМ;

n ПРИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ РАЗБОРКЕ, РЕМОНТЕ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ
ПРОДУКТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ;

n ПРИ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМАХ, НЕСОВМЕСТИМОСТЯХ, УЩЕРБЕ ИЛИ
ПОВРЕЖДЕНИЯХ, ВОЗНИКШИХ ПРИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ С
УСТРОЙСТВАМИ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ;

n ПРИ ЛЮБЫХ ПРЕТЕНЗИЯХ ИЛИ УЩЕРБЕ, ПОЛУЧЕННОМ ОТ ЛИЦ ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, СТАВШИХ ОБЬЕКТОМ СЬЕМКИ В НАРУШЕНИЕ ПРАВА
ЛИЧНОСТИ НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ, ВКЛЮЧАЯ СОХРАНЕННЫЕ ДАННЫЕ, ПО
КАКИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ ОПУБЛИКОВАННЫЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ С
ЦЕЛЬЮ, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ОТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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Меры предосторожности
n По поводу любых работ, имеющих отношение к установке данного продукта,

обратитесь к квалифицированному персоналу.
n Не используйте устройство при значениях температуры, влажности или

входного напряжения отличающихся от рекомендованных
Входное напряжения для устройства составляет 90 ~ 264 В (переменный ток), 47
~ 63 Гц
Производительность и срок жизни жестких дисков сильно зависит от температуры.

n Обращайтесь с жестким диском крайне осторожно.
Возможно повреждение при передвижении во время работы вращающихся частей.
Не перемещайте его после включения питания и сразу после выключения
(потребуется примерно 30 сек. до полной остановки)
Берегите жесткий диск от воздействия статического электричества
Не складывайте жесткие диски друг на друга и не размещайте вертикально.
Не используйте отвертку с электроприводом для фиксации диска.

n Протирайте только сухой материей
n Не закрывайте вентиляционные отверстия
n Не используйте рядом с теплоизлучающими предметами, такими как

отопительные радиаторы, трубы, печи и др.
n Не наступайте и не пережимайте провод питания, в особенности разъем и место

подключения к аппаратуре.
n Избегайте попадания металлических предметов в щели корпуса,это может

вызвать неустранимое повреждение оборудования. Немедленно отключите
питание и свяжитесь с квалифицированным специалистом, если это все же
случилось

n Бережно обращайтесь с аппаратурой. Не подвергайте воздействию ударов и
тряски – это может вызвать повреждение.

n Не подвергайте оборудование воздействию влаги, не используйте во влажной
среде. Не позволяйте оборудованию намокнуть. Отключите питание и обратитесь
к квалифицированному специалисту, если это случилось.

n Не используйте сильные и/или царапающие порошкообразные моющие средства
при очистке корпуса. Даже если грязь плохо оттирается,  используйте мягкие
средства и протирайте оборудование бережно

n Не перегружайте выходы, так как это способствует увеличению риска
воспламенения и поражения электрическим током

n Запишите и сохраните конфигурацию и сделанные настройки. Это может помочь в
случае необходимости их изменения или при неожиданных сбоях и возникших
проблемах.

n Распространение, копирование, разборка, анализ, воспроизведение  и экспорт в
нарушение законов программного обеспечения, поставляемого с данным
продуктом, категорически запрещено
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1. Общие данные
Цифровой аудио/видео регистратор Ai-D167S разработан специально для
использования совместно с системой наблюдения и представляет собой комбинацию
записывающего устройства, видеомультиплексора и веб-сервера. Для того чтобы
добиться высочайшего уровня совместимости и управляемости, данная серия
регистраторов использует достижения передовых технологий в области
видеонаблюдения. Современная технология архитектуры, мощный процессор
компрессии/декомпрессии, интеллектуальный алгоритм записи, многозадачность –
все это может быть с легкостью достигнуто без потерь функциональности,
работоспособности, надежности и пригодности к использованию в индустрии
видеонаблюдения.

1.1 Возможности
n Возможность подключения до 16 цветных и/или ЧБ камер
n Технология сжатия видео H.264 с настраиваемым качеством
n Технология сжатия звука ADPCM
n Многозадачность – одновременная запись, просмотр, воспроизведение,

резервное копирование, управление и удаленный доступ
n Возможности записи:

D1: до 120 (NTSC) / 100 (PAL)
Half-D1: до 240 (NTSC) / 200 (PAL)
CIF:    до 480 (NTSC) / 400 (PAL)

n Возможности воспроизведения:
D1: до 60 (NTSC) / 50 (PAL)
Half-D1: до 120 (NTSC) / 100 (PAL)
CIF:    до 240 (NTSC) / 200 (PAL)

n Просмотр в реальном времени: 30 (NTSC) / 25 (PAL) кадров /сек, на каждый
канал

n Запись по событию, по времени или совместно
n Поиск по времени или событию (тревога, движение, потеря сигнала)
n «Умный» поиск и воспроизведение
n Переключаемый формат экрана: полноэкранный режим, 4, 7, 9, 10, 13 или 16

каналов
n Цифровое масштабирование, X2 и X4
n Интеллектуальный детектор движения с настраиваемой зоной и

чувствительностью
n Обработчик тревожных сигналов с настраиваемыми условиями срабатывания и

реакциями
n Дополнительный разъем IEEE 1394 для подключения внешних записывающих

устройств
n Резервное копирование на устройство хранения данных на USB2.0, включая

флеш-карту, DVD+RW, DVD+R и DVD-R
n Сетевой интерфейс для удаленного доступа через веб-браузер или прилагаемое

программное обеспечение, уведомление о срабатывании сигнала тревоги, архив
видео/аудиозаписей на FTP, удаленная настройка и обновление ПО
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n Использование одного веб-браузера I.E./Firefox для нескольких регистраторов
n Поддержка PTZ-управления и RS-422/RS-485
n Многоязычность
n Многоуровненая система паролей и ключ аутентификации для обеспечения

высочайшего уровня безопасности
n Поддержка GPS
n Поддержка POS
n Управление с помощью мыши
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2. Панели и пульт дистанционного управления

2.1 Передняя панель

1. Цифровая панель (1-16, 0, *, #)
В большинстве случае обеспечивает выбор канала. Кроме того, кнопки этой панели
используются для ввода текста и цифр (метод ввода схож с используемым, например,
в мобильных телефонах). Помимо этого, панель используется для сброса номера
канала в режиме многоканального просмотра.

2. Страница (PAGE)
Перелистывание изображения на основном экране на одну страницу вниз.

3. Вызов (CALL)
Переключение либо возврат из полноэкранного режима для выбранной камеры. В
некоторых диалогах имеет различные функциональные значения.

4. Режим (MODE)
Переключение между режимами просмотра и воспроизведения записей. В некоторых
диалогах имеет различные функциональные значения. При просмотре записи
выполняет команду «медленно назад»

5. (Громкость/Увеличение)+/- ( / / )
В большинстве случаев управляет громкостью, в режиме PTZ- управления управляет
масштабированием изображения.

6. (Многоканальность) +/- ( )
При отображении нескольких каналов на одном экране переключает его режимы. В
иных случаях используется для изменения содержимого.
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7.  Ввод (ENTER)
В большинстве случаев используется именно как кнопка ввода, подтверждающая
выполнение действий. При PTZ-управлении используется для
включения/выключения выбранного режима управления.

8.  Меню/Выход (MENU/ESC)
Вызов экранного меню либо переход к меню на один уровень выше. При
проигрывании записей используется для получения снимка экрана.

9.  Вверх/Удалить (▲/BS)
В большинстве случаев используется для перемещения фокуса окна. В режиме
PTZ-управления управляет наклоном камеры. При редактировании текста удаляет
символ слева от курсора.

10. PTZ
При открытом основном экране переводит выбранную камеру в режим
PTZ-управления, если она его поддерживает.

11. Влево/Вправо (◄,►)
При PTZ-управлении управляют поворотом камеры. В иных случаях перемещают
курсор или выбор окна.

12. Индикаторы
Индикаторы, показывающие работу жесткого диска (HDD) и сетевое подключение
 (Net).

13. Поворотный переключатель
Влево/вправо, вверх/вниз, ускорение/замедление проигрывания записей и смена
кадра при покадровом воспроизведении.

14. Копирование ( )
Включение/выключение резервного копирования просматриваемой записи на
устройство USB либо DVD привод.

15. Стоп ( )
Остановка воспроизведения

16. Разъем USB для мыши
Разъем USB 1.1 для подключения манипулятора типа «мышь». Подключение
выполняется только при выключенном регистраторе!

17. Пуск/Пауза ( )
Нажатие запускает воспроизведение записей, повторное – ставит воспроизведение
на паузу.

18. X2/GOTO
В режиме PTZ-управления производит переход камеры к предустановленной точке.
В режиме полноэкранного просмотра включает цифровое увеличение изображения
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19. Разъем USB
Разъем USB 2.0 для подключения устройств резервного копирования, таких как
флеш-карта, DVD+RW, картридер и т.д.

20. Вниз/Удалить (▼/DEL)
В большинстве случаев используется для перемещения курсора или фокуса окна. В
режиме PTZ-управления управляет наклоном камеры. При редактировании текста
удаляет символ над курсором

21. ИК датчик
Приемная часть, получающая сигналы от пульта дистанционного управления

22. MUTE/NEXT (Тишина/Следующий)
При PTZ-управлении переключает на следующий режим управления. В других
случаях отключает вывод звука.

23. Переключатель ID регистратора
Используется для установки идентификационного номера регистратора (1-4). Пульт
дистанционного управления позволяет контролировать до четырех устройств сразу,
разграничивая их по ID.

24. SEQ (Последовательно)
Данная кнопка включает либо отключает режим последовательной смены каналов. В
некоторых диалогах она имеет различные функциональные значения, при
проигрывании записей выполняет команду «медленно вперед».

25. SEARCH (Поиск)
При открытом основном экране открывает меню поиска. В некоторых диалогах имеет
функциональное значение.

26. Alarm Reset (Сброс тревоги)
При нажатии деактивирует тревогу и возвращает систему в режим, предшествующий
ее срабатыванию. Учтите, что в случае, срабатывания тревоги будет гореть
соответствующий индикатор.

27. REC (Запись)
Принудительное включение записи. Для остановки записи нажмите кнопку повторно.
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2.2 Задняя панель

1. Видеовходы
Разъемы BNC для подключения камер. Неиспользуемые входы рекомендуется
заблокировать с помощью переключателя.

2. Сквозные видеовыходы
Разъемы BNC, замкнутые на соответствующие видеовходы.

3. Звуковые входы  (AUDIO IN 1-4)
Разъемы типа RCA, позволяющие получить звуковые сигналы с внешних устройств
(микрофонов).

4. Звуковые выходы (AUDIO OUT 1-2)
Разъемы, использующиеся для вывода звукового сигнала на внешнее устройство
(активные колонки). Записанное видео также будет сопровождаться звуком при
проигрывании.

5. Блокировка видеовходов (75Ω)
Установите каждый из переключателей в положение ON (Вкл) при отсутствии
подключенной камеры к соответствующему видеовходу.

6. Основной выход (MAIN OUT, MAIN OUT Y/C)
Разъемы S-video и BNC для подключения основного монитора.

7. Основной внешний вход/выход  (MAIN-AUX IN/OUT)
Используется для последовательного подключения нескольких видеорегистраторов
к монитору. Разъем MAIN-AUX OUT аналогичен основному выходу, но может быть
выключен с помощью панели управления по RS-485.

8. Сигнальный выход (CALL OUT)
Разъем BNC для подключения сигнального монитора

9. Внешний сигнальный вход/выход (CALL-AUX IN/OUT)
Используется для создания последовательной цепи мониторов. Разъем CALL-AUX
OUT аналогичен сигнальному выходу, но может быть выключен с помощью панели
управления по RS-485

10. RS-232 Connector
Разъем для подключения PTZ- управления камерами, GPS, либо POS-систем.
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11. Переключатель RS-422/485 Selector Switch
Выбор для разъема RS-422/485 двух- или четырехконтактного режима работы.

12. Разъем RS-422/485
К этому разъему подключается PTZ-управление камеры или панель управления.
Убедитесь в правильной установке переключателя. См. инструкции к устройствам
RS-422/485 для подробных данных о подключении и настройке. См. Приложение D
для информации по протоколу управления регистратором.

13. Тревожные входы (ALARM IN 1-16)
Входы для подключения внешних тревожных устройств, таких как датчики, сенсоры
и т.д.

14. Тревожные выходы (ALARM OUT 1-4)
Два нормально-замкнутых (NC, контакты 1 и 2) и два нормально-открытых (NO,
контакты 3 и 4) тревожных выхода для подключения внешних устройств (сирены,
оповещатели и т.д.)

15. Сетевой разъем
Подключение для доступа к компьютерной сети типа 10/100Base-T

16. Переключатель NTSC/PAL
Переключатель системы видеосигнала, NTSC либо PAL. Стандарт для России –
PAL.

17. Разъем USB
Подключение USB 2.0 совместимых устройств хранения информации, таких как
флеш-карта, DVD+RW, катридер и т.д..

18. Разъем IEEE 1394 (дополнительно)
Подключение внешних жестких дисков

19. Система охлаждения
Решетка, закрывающая систему воздушного охлаждения блока питания

20. Выключатель питания (POWER)
Включение/ Выключение питания.

21. Разъем для подключения провода питания (AC IN)
Подключение питания регистратора, 90~264В переменного тока, 47~63 Гц.

22. Разъем VGA (дополнительно)
Подключение VGA монитора, аналогично основному выходу.

23. Подключение дистанционного управления (дополнительно)
Помимо беспроводного ПДУ, регистратор поддерживает еще и дополнительный,
проводной пульт управления. При его использовании ИК сенсор дистанционного
управления на передней панели будет отключен для предотвращения помех.
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2.3 Пульт дистанционного управления
Регистратор комплектуется пультом дистанционного управления – это уже стало
стандартом для устройств такого класса, облегчающим управление и контроль. Все
операции, доступные с помощью кнопок на передней панели доступны и с ПДУ, на
расстоянии до 10 метров от регистратора.

1. Кнопки выбора регистратора (DVR #1-4)
С помощью этих кнопок выбирается управляемый регистратор. Один пульт позволяет
управление 4 наборами регистраторов, определяемых с помощью их ID
(устанавливается на передней панели). Убедитесь, что идентификаторы на
регистраторах установлены правильно

2. Прочие кнопки
Каждая из кнопок на пульте дистанционного управления соответствует кнопке на
передней панели регистратора. Описание см. в Разделе 2.1.
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3. Установка
Все установки и подключения, описываемые ниже, должны проводиться только
квалифицированным персоналом.

3.1 Основные подключения
Обратите внимание на приведенную схему подключения.

Убедитесь, что переключатель NTSC/PAL выставлен в правильно положение,
соответствующее принятому в вашем регионе стандарту. Стандарт для России – PAL

n Камеры
Подключите камеры к регистратору с помощью коаксиального кабеля.

n Основной монитор
Подключите основной монитор к желаемому видеовыходу (BNC или S-video). На него
будет выводиться изображение, получаемое  с камер, либо воспроизводимые
видеозаписи, в любом из доступных многоканальных вариантов.

n Жесткий диск (диски)
Для работы регистратора необходимо установить хотя бы один жесткий диск. Если
установлено два и более диска, их нумерация будет J6, J5, J4 и только потом
J3.

Замечание 1: Для функционирования системы неважно, подключен верхний или
нижний жесткий диск как HDD №1. Однако считается правилом хорошего тона
подключать верхний диск как HDD №1.
Замечание 2: Перед началом записи каждый жесткий диск должен быть
предварительно отформатирован. См. Раздел 6.6.1 Форматирование и очистка
жесткого диска для инструкции по выполнению этой операции.

n Питание
Подключите регистратор к источнику питания – 220 В переменного тока.
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3.2 Дополнительные подключения

n Звуковые входы
Подключите звуковые входы регистратора к звуковым выходам камер либо
микрофонам. Не забудьте установить привязку каждого звукового входа к той камере,
которой он соответствует – подробнее см. настройку в Разделе 6.2

n Звуковые выходы
Подключите к звуковым выходам регистратора устройство воспроизведения звука –
колонки, наушники и т.п.

n Тревожные входы
Подключите сигнальные устройства к тревожным входам регистратора. Убедитесь в
правильной настройке типа датчика (нормально-открытый или нормально-замкнутый).
Настройки, относящиеся к срабатыванию тревоги см. в Разделе 6.3.

n Тревожные выходы
Подключите сигнальные устройства нормально-закрытого типа к тревожным выходам
1-2 и/или устройства нормально-открытого типа к тревожным выходам 3-4

n Сеть
К сетевому разъему регистратора подключается стандартный сетевой провод типа
«витая пара» для обеспечения доступа в локальную сеть либо сеть Интернет.
Сетевые настройки см. в Разделе 6.10 .

n Внешнее запоминающее устройство USB  –  флеш-карта,  DVD-RW,
картридер…

При желании можно получить копию аудио/видеозаписей регистратора на внешнее
устройство. Для этого его необходимо будет подключить к любому разъему USB2.0 –
один из них расположен на передней панели, второй - на задней.
n ПДУ

Если предполагается управление несколькими регистраторами с одного ПДУ, то не
забудьте настроить их ID - переключатель находится на передней панели. Каждый
пульт способен независимо управлять до 4 наборами регистраторов, определяемыми
по идентификатору.

n Сигнальный монитор
Подключите монитор к сигнальному видеовыходу. По событию (тревога или движение)
на нем в полноэкранном режиме будут открываться связанные с ним камеры, либо
при отсутствии событий – все камеры последовательно, согласно настройкам
последовательной смены каналов. (Раздел 6.4).

n Управляемые камеры
Подключите управляющий контур камер к разъему RS-232 или RS-422/485 с
помощью подходящего кабеля. Поддерживаемые модели включают в себя, помимо
камер Acumen, еще и камеры производства Samsung, Kalatel, Bosch Auto Dome и
множество других, совместимых с протоколом PelcoD. Однако не стоит забывать, что
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сосуществовать в пределах одной системы видеонаблюдения камеры могут только
при использовании одного и того же протокола. Кроме того, необходимо присвоить
каждой камере уникальный адрес, настроить RS-232 либо RS-422/485 (Раздел 6.9) и
сами камеры (Раздел 6.1). При использовании порта RS-422/485 следует убедиться в
правильном выставлении переключателя RS-422/RS-485.

n RS-485: панель управления или терминал
Соедините разъем RS-422/485 с панелью управления либо терминалом VT-100
подходящим кабелем. Для получения информации о назначении контактов
разъема см. рис. ниже.  Убедитесь в правильности выставления
переключателя RS-422/RS485 и настройке порта, как описано в Разделе 6.9
Для получения информации об управляющем протоколе для терминала см.
Приложение D.
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Для устройств с 4-контактным подключением (например, панель
управления)

регистратор           устройство

Для управляемых камер

 регистратор             устройство

GND

RS485-

RS485+

GND

TxD-

TxD+

RxD-

RxD+

GND

TxD-

TxD+

RxD-
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/C

N
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D
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+

R
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-
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+
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-
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N
D

Переключатель
устанавливается
в соответствии с
подключаемыми
устройствами
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n Основной внешний монитор
См. диаграмму ниже для информации о подключении. Если основной внешний
монитор используется, то он показывает то же изображение, что и основной
монитор, но при этом, как правило, используется совместно с панелью
управления RS-485 при удаленном слежении и контроле (например, на
центральном посту охраны).

n Сигнальный внешний монитор
Аналогично подключается внешний сигнальный монитор (cм. диаграмму ниже).
Если он включен, то показывает то же изображение, что и сигнальный монитор.
Как и основной внешний монитор, используется чаще всего при удаленном
наблюдении и контроле совместно с панелью управления.














































































































